
70 T
CAPACIDADE DE CARGA

120 km
CAPACIDADE DE TRABALHO

PÓS-VENDA 
ESPECIALIZADO

PEÇAS DE REPOSIÇÃO 
ORIGINAIS

MAIS INFORMAÇÕES ACESSE O SITE 

SANYDOBRASIL.COM

APONTE A CÂMERA PARA 
LER O QRCODE

A QUALIDADE TRANSFORMA O MUNDOA QUALIDADE TRANSFORMA O MUNDO

282 kWh
CAPACIDADE DA BATERIA

TERMINAL TRACTOR
100% ELÉTRICO

BEV



OS PARÂMETROS TÉCNICOS DO EQUIPAMENTO PODEM SER ALTERADOS SEM AVISO PRÉVIO, DEVIDO 
AO APRIMORAMENTO E ATUALIZAÇÃO CONSTANTE DA TECNOLOGIA. AS IMAGENS DO EQUIPAMENTO 
QUE CONSTAM NESSE CATÁLOGO PODEM INCLUIR, EQUIPAMENTOS AUXILIARES.

*Consulte os diferenciais com um distribuidor autorizado.

Siga-nos nas redes sociais: 
ANO VERSÃO-1 -1 FEV/2024 

      

TERMINAL TRACTOR SM4600T0BEV
TERMINAL TRACTOR 100% ELÉTRICO

DIMENSÕES (mm)

6.060 mm

2.550 mmLARGURA TOTAL

3.200 mmALTURA TOTAL

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS

COMPRIMENTO TOTAL

3.400 mm

TERMINAL TRACTOR
100% ELÉTRICO

Alta eficiência e baixo consumo

Economia de custos na operação

Carregamento rápido

Experiência de operação

EQUIPAMENTO SM4600T0BEV

PARÂMETROS TÉCNICOS

9,5 T

até 120 km

60 MINUTOS

FOSFATO DE FERRO LÍTIO

282 kWh

4 x 2

MODELO DA BATERIA

CAPACIDADE DA BATERIA

MODO DE CONDUÇÃO

CAPACIDADE DE TRABALHO CONTÍNUO

CARGA POR EIXO TRASEIRO

TORQUE 1400 Nm / 2800 Nm

DURAÇÃO DO CARREGAMENTO

130 kW / 280 kWPOTÊNCIA MOTOR ELÉTRICO

RAIO MÍNIMO DE GIRO 7 500 mm

1.180 – 1.530 mm5ª RODA – AJUSTÁVEL HIDRAULICAMENTE

CARGA POR EIXO DIANTEIRO 30 T

CAPACIDADE MÁX REBOQUE 70 T

RAMPA 6%

PESO

ACELERAÇÃO (0 a 30 km/h)

VELOCIDADE MÁX. DE DESLOCAMENTO

PNEU

20 segundos

40 km/h

12R22.5-18PR

10.000 kg


